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Spanesauger

Die Baureihe der verfahrbaren und schallgedammten Spaneabsauger MG umfasst Modelle in verschiedenen GréRen, die
fur alle Anforderungen an die Reinigung des Arbeitsumfelds und die ordnungsgemafRe Entfernung der Aluminium- und
PVC-Spane ausgelegt sind. Die Merkmale der einzelnen Modelle werden durch ihre Bezeichnung gekennzeichnet. Die Zahl
gibt die GroBe des Absaugers an, wahrend die Buchstaben die folgende Bedeutung haben:

e T: Absaugsystem mit Turbine flr hohe Leistungen bei der Férderhéhe.

Alle Modelle sind schallgedammt und flr den Dauerbetrieb geeignet. Zur Ausstattung gehodren ein antistatischer Filter,
der fur das Absaugen von Spanen aus Aluminium, Stahl und PVC geeignet ist, ein Pneumatisches Filterreinigungssystem
sowie ein auf Radern montierter Sammelbehalter mit Schnellauskupplung flr die einfache und schnelle Entsorgung des
abgesaugten Materials.
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Saugstutzen

Das Absaugsystem ist mit einem
tangential liegenden Ansaugstutzen
aus Aluminiumguss ausgestattet, der
(je nach Modell) mit einem
Durchmesser von 100 mm oder 160
mm erhaltlich ist. Der tangentiale
Einlass ermdglicht das optimale
Abscheiden der in der Luft enthaltenen
Verunreinigungen, verringert den
Wartungsaufwand sowie den
Energieverbrauch und verbessert
damit die Gesamteffizienz. Das
System wird Uber ein Kunststoffrohr
mit Metallverstarkung an die
Auslegungen fur den Anschluss der
Absaugvorrichtungen an den
Schneidemaschinen, Schneidezentren
und Bearbeitungszentren

Saugeinheit

Die Absaugungen sind mit aus Alugul’
gefertigten Absauggruppen - Typ
Seitenkanalturbine - fur hohe
Forderleistungen ausgestattet. Das
Laufrad ist direkt an der Motorwelle
montiert, hat also keine eigenen
Antriebssysteme: Dies verringert den
Verschleill der Bauteile und die daraus
resultierende Wartungserfordernis.
Diese Eigenschaften machen den
Motor, zusammen mit seinem
gerauscharmen Betrieb, besonders
geeignet fir den Dauereinsatz.
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Sammelbehalter

Das abgesaugte Material wird in einen
Behalter mit Schnellkupplung aus
Stahl geleitet, der auf 4 Rollen
montiert ist und ein einfaches und
schnelles Entsorgen der bei der
Bearbeitung anfallenden Spane
ermdglicht.

Filtereinheit

In der Filterkammer aus Stahl kann
sich je nach Saugermodell ein
Filterbeutel aus Polyester oder ein
Hochleistungsfiltereinsatz befinden,
die dem Schutz der Saugeinheit
dienen. Diese sorgen flr eine sehr
gute Staubrickhaltung und die
Reinheit der austretenden Luft, denn
sie haben eine groBe Oberflache und
eine hohe Filtereffizienz.
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Lenkrollen

Die Rahmenstruktur ist mit 2 festen
und 2 Lenkrollen mit Bremse
ausgestattet, die fur hervorragende
Mobilitat und einfache Beweglichkeit
sorgen. Die Arretierung der Lenkrollen
mit Bremsen ermdglicht eine feste
Positionierung in der Nahe der
verschiedenen Arbeitsbereiche.
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EIGENSCHAFTEN MG2

Motortyp: Turbine ®
Durchmesser - Saugstutzen (mm) 100
Anzahl der Absaugéffnungen 1
Behalterfassungsvermégen (1) 100
Behalterdurchmesser (mm) 460
Durchsatz (m3/h) 310
Unterdruck (mbar) 300
Motorleistung (kW) 2,2
Motordrehzahl (U/min) 2.800
Gewicht (kg) 110
Sackfilter ®
Pneumatisches Filterreinigungssystem L4
Kit Ansauglanze inkl. L]
Motortyp: Turbine L4
Durchmesser - Saugstutzen (mm) 100
Anzahl der Absaugé6ffnungen 2
Behalterfassungsvermaogen (I) 160
Behalterdurchmesser (mm) 570
Durchsatz (m3/h) 550
Unterdruck (mbar) 270
Motorleistung (kW) 5,5
Motordrehzahl (U/min) 2.800
Gewicht (kg) 190
Kartuschenfilter ®
Pneumatisches Filterreinigungssystem (]
Kit Ansauglanze inkl. ®
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EMPFOHLENE MODELLE
MG2-T MG8-T
+ kit A + kit A
SBZ SM L
SBZ SL2 L
SBZ SL3 L
CM 1H L
® empfohlenes Modell
Enthalten @ Verflgbar o
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