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28/04/2025

Systemy regatowe

Regat do przechowywania elementéw ram. Stabilna konstrukcja stalowa. Regat przeznaczony do przechowywania ram.
Wygodny dostep do poszczegdlnych elementdéw. Opracowany specjalnie do integracji w liniach montazowych. Dostep
mozliwy z obu stron. Podtoga regatu pokryta profilem grzybkowym. Prety oddzielajgce przegrody pokryte warstwa
ochronng. Opcja: rolki i uchwyty RFR 10/FFR 10.

Voilap S.p.A. Tel 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax: 059 859404 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.IVA e C.F. 02057270361

ITALY info@somecopvc.com

Wwww.somecopvc.com



KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE)
e 5

(someco)

L
|
r

Przegrody Podstawa Koétka zwrotne, kompl.
Wszystkie powierzchnie robocze Dolna powierzchnia robocza pokryta (Opcjonalnie)
pokryte sg antyposlizgowg warstwa profilem grzybkowym, chroni profil Dwa Ké
: p . e a kotka zwrotne z hamulcem, dwa
ngv\x;effcﬂﬂfwfz'a “g'égﬁgvb‘sjv';on‘?ie”'a przed uszkodzeniami kétka state, dzieki ktSrym mozliwy jest
P przy p Y swobodny ruch, srednica kétek 125
mm
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I RFR 10 / SYSTEMY REGALOWE 28/04/2025
Dtugos¢ (mm) 1.650
Szerokos¢ (mm) 1.000
Wysokos¢ (mm) 2.965
Przedziaty 10
Szerokos¢ przedziatu (mm) 130
Wysokos¢ przedziatu (mm) 2.600
Waga (kg) 230
tadownos¢ (kg) 800
Wspornik podtoza z listwg ®
Przegrody przedziatéw zakryte ochronnym przewodem rurowym ®
Rolki i uchwyt 9
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