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AMS 
VIS

Pozycjonery r?czne



System kontroli wymiaru oraz wsparcie profilowania poprzez ustawianie pokr?t?em ogranicznika uderzenia
oraz odczytywanie warto?ci na wy?wietlaczu cyfrowym. Tolerancja ustawienia ± 0,5 mm.



Czytnik cyfrowy
Wy?wietlacz cyfrowy umo?liwiaj?cy
przeprogramowanie stanu 0 maszyny,
poprzez okre?lenie pozycji bazy, która
odpowiada d?ugo?ci, na jak? ma by?
przyci?ty element.

Pokr?t?o
Za pomoc? pokr?t?a ustawia si? baz? w
odpowiedniej pozycji.

Baza
Wózek, który przesuwa si? na tulei
kulkowej, sterowany uk?adem
mechanicznym, umo?liwia, ustawiaj?c si?
odpowiednio wzgl?dem ?rodka tarczy,
przyci?cie elementu na ??dan? d?ugo??.

AMS VIS / Pozycjonery r?czne

W?A?CIWO?CI MASZYNY 

Skok roboczy (zgodnie z modelem) (mm) 3.780 ; 5.780

Tolerancja ustawienia (mm) ± 0,5 (*)

(*) Maszyna nie jest wyposa?ona w system kompensacji odkszta?ce? termicznych. Podana warto?? odnosi
si? do temperatury 20°C

w??czony 

dost?pny 


