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Maszyny uzupetniajgce

Konstrukcja wykonana z zamknietych profili stalowych z regulowanymi podporami i rolkami stalowymi powleczonymi PCV.
Rolki 240 mm do rolotoku o dt. 3.500 mm.
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Baza

Wébzek przesuwajacy sie na tulei
kulkowej, napedzany mechanizmem
ze sterowaniem numerycznym,
ustawiajgc sie odpowiednio wzgledem
Srodka tarczy, umozliwia przyciecie
elementu na zadang diugosé.
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Widok boczny

Specjalny stalowy zaczep zapewnia
doktadne i sztywne potaczenie z
maszyng do ciecia.
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Rolka

Powleczone PVC stalowe rolki o dt. 240
mm umozliwiaja tatwy posuw profilu i
zapobiegajg jego powierzchniowym
uszkodzeniom.

The right to make technical alterations is
reserved.
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SPECYFIKACJE
Maksymalna nosnos¢ (kg) 100

wiaczony @ dostepny O

Voilap S.p.A. Tel 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax: 059 859404 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.IVA e C.F. 02057270361

ITALY info@somecopvc.com

Wwww.somecopvc.com



