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Maszyny uzupetniajgce

Frezarka dedykowana do obrébki profili PCW wstepnie przycietych pod katem 45°. Maszyna zintegrowana w procesie
produkcji okien ze zgrzewarkami serii SM wyposazonymi w mozliwos$¢ zgrzewania bezwyptywkowego. CM 1H fazuje
profile, przygotowujac je do zgrzewania bez wyptywki. CM 1H posiada trzy elektrowrzeciona, z ktérych jedno jest uzywane
w obrébce PCW, a dwa pozostate moga by¢ wyposazone w rézne narzedzia dla efektywnego frezowania profili
wykonanych z réznych materiatéw. Dzieki programowaniu maszyny mozna importowac i wykonywac predefiniowane i
zoptymalizowane listy obrébcze.
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Jednostka do obrobki
powierzchni czotowych
i frezowania

Frezarka posiada 2 elektrowrzeciona.
Pierwsze elektrowrzeciono,
wyposazone w ostrze @ 150 mm, stuzy
do obrébki powierzchni czotowych
profili, natomiast drugie, wyposazone
W narzedzia, stuzy do ksztattowania
profili, przygotowujac je do pdzniejszej
fazy zgrzewania bezszwowego.

(someco)
J o |

Technologia Seamless

Maszyna, zintegrowana w procesie
produkcji ram z maszynami Someco
serii SM wyposazonymi w technologie
Seamless, ksztattuje profile,
przygotowujac je do pdzniejszej fazy
zgrzewania bezszwowego.
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Szuflada na widry

Praktyczna szuflada do zbierania
wiéréw umozliwia efektywne zbieranie
pozostatosci po obrébce, zapewniajac
czystos¢ maszyny i przestrzeni
roboczej.

Interfejs operatora

Mozliwos¢ obrotu monitora wokét osi
pionowej pozwala operatorowi ogladac
obraz z dowolnej pozycji. Interfejs
operatora sktada sie z wysSwietlacza
,optical bonding” o przekatnej 15,6
cala, wyposazonego w ztgcza USB
niezbedne do podtaczenia czytnika
koddéw kreskowych oraz urzadzen
przenosnych. Posiada réwniez ztacze
RJ45 umozliwiajace podtaczenie
maszyny do sieci firmowej.

Voilap S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Dodatkowa jednostka
frezujaca (Opcjonalnie)

Maszyne mozna wyposazy¢ w
dodatkowe elektrowrzeciono
umozliwiajgce sprawne ksztattowanie
nawet w przypadku profili wykonanych
z réznych materiatéw.
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Bezprzewodowy czytnik
kodoéw kreskowych
(Opcjonalnie)

Bezprzewodowy czytnik kodéw
kreskowych pozwala na automatyczne
rozpoznawanie czesci dzieki etykiecie
z kodem kreskowym. Do maszyny
mozna zatadowac dowolng czesé, a
dzieki odczytowi kodu kreskowego
znajdujacego sie na uzytej etykiecie
centrum obrébcze automatycznie
przygotowuje sie do wykonania
wszystkich rodzajéw obrébki, co
znacznie skraca czas cykli i wyklucza
mozliwos¢ btedu.
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CM 1H / MASZYNY UZUPELNIAJACE 17/02/2026

0S X (mm) 565
0S'Y (mm) 45
0S Z (mm) 540
Doktadnos¢ osi (mm) +0,1

PREDKOSC POZYCJONOWANIA

0S$ X (m/min) 50
0S Y (m/min) 40
0S$ Z (m/min) 20

PRZYSPIESZENIE OSI

0S X (m/s?) 10
0S Y (m/s?) 10
0S Z (m/s?) 3,5

WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ ramienia (mm) 1.300
Wymiar zewnetrzny (szerokos$¢ x dtugosé x wysokosé) (mm) 1.260 x 1.350 x 1.860
Wymiar zewnetrzny z ramionami (szeroko$¢ x dtugos¢) (mm) 2.770 x 2.280
Waga (kg) 750

ZAKRES ROBOCZY

Wysokos¢ profilu (mm) 50 + 100
Szerokos¢ profilu (mm) 50 + 130
Dtugos¢ profilu (mm) 350 + 3.500
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JEDNOSTKA DO OBROBKI POWIERZCHNI CZOtOWYCH | FREZOWANIA

Liczba elektrowrzecion 2
Moc silnika ostrza (kW) 2
Ostrze (mm) @ 150
Jednostka frezujaca 1
Moc elektrowrzeciona S1 (kW) 2
Frez w zestawie (mm) g5
Maksymalna $rednica frezu (mm) @12
Maksymalna liczba obrotéw frezu (obr/min) 24.000

DOSTAWA NARZEDZI

Frez ptaski @ 5 mm do PVC °

N6z @ 150 mm do PVC ®

WLASCIWOSCI MASZYNY

Przygotowanie profilu Seamless [
Regulowane zaciski profilowe ®
Taca na opitki i wiéry ®
Cisnienie robocze (bar) 6+7

JEDNOSTKA STEROWANIA | KONTROLI

Zintegrowany komputer osobisty Beckhoff
Protokét komunikacyjny EtherCAT

TS Display HD TFT 15,6" -

Interfejs cztowiek-maszyna
L & “optical bonding”

Karta sieciowa RJ45 ®
Port USB ®
Czytnik kodéw kreskowych 9
Zarzadzanie zréznicowanymi Sciezkami (z dodatkowym wrzecionem) [ ]

OPROGRAMOWANIE

ContourCAM ®
Microsoft® Windows® |oT Enterprise [
JOB: oprogramowanie do zarzadzania listami ciecia i potgczeniem z zewnetrznymi programami obliczeniowymi ®

wiaczony @ dostepny O
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