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FREZARKI KOPIUJACE

Jednostka do wiercenia otworéw pod klamke z gtowica wiercaca z trzema wrzecionami i automatycznym
posuwem umozliwia obrébke na dwdch ptaszczyznach bez koniecznosci ponownego mocowania materiatu.
Specjalne zawieszenie dZzwigni kopiujgcej zapewnia precyzyjne frezowanie przy minimalnym wysitku oraz
kompaktowa konstrukcje. Ta jednostka jest regulowana na wysokos$¢. Mozliwos¢ obrébki drzwi. Kopiowanie
odbywa sie wedtug bocznych ogranicznikéw lub szablonu w stosunku 1:1, co umozliwia fatwg produkcje
szablonéw. Dwustopniowy pneumatyczny trzpien kopiujacy umozliwia frezowanie z dwoma réznymi Srednicami.
tatwa wymiana narzedzi dzieki funkcji , blokady wrzeciona”. Maszyna jest standardowo wyposazona w
pneumatyczne urzadzenie poziomego blokowania materiatu, pneumatyczny trzpien kopiujacy po lewej stronie,
szablon do wstepnego kopiowania oraz zacisk o Srednicy 8 mm.
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GF 171 / FREZARKI KOPIUJACE

a voilap company

PLAN ROZMIESZCZENIA

1.545 mm

Wymiary zewnetrzne moga ulec zmianie w zaleznosci od konfiguracji produktu.

ZAKRES ROBOCZY

Zakres frezowania poziomego za ogranicznikiem (mm) 300 x 120
Zakres frezowania poziomego wedtug szablonu kopiowania (mm) 285 x 110
Zakres zaciskania profili z uzyciem jednostki wiercgcej (mm) 150 x 130
Skok frezowania (mm) 105
Regulacja wysokosci gtowicy wiercgcej trzywrzecionowej (pionowa mm) 40

WYMIAR | WAGA

Szerokos¢ (mm) 780
Gtebokos¢ (mm) 930
Wysokos$¢ (mm) 1.545
Waga (kg) 230
| |
Tel 059 895411
L o * Voilap S.p.A. Fax: 059 859404
Via Archimede, 10 PIVA e C.F. 02057270361 The right to make technical alterations is
41019 - Limidi di Soliera (MO) info@somecopvc.com reserved.
° [ ] [ ITALY www.somecopvc.com :



— (Ssomeco)

SILNIKI

a voilap company

Tréjfazowe silniki asynchroniczne

Moc silnika frezowania (kW)

Obroty silnika frezowania 50 Hz (obr/min)

Obroty silnika frezowania 60 Hz (obr/min)

Moc silnika wiercenia (kW)

Obroty silnika wiercenia 50 Hz (obr/min)

Obroty silnika wiercenia 60 Hz (obr/min)

Obroty elektrowrzeciona pionowego 50 Hz (obr/min)

Obroty elektrowrzeciona pionowego 60 Hz (obr/min)

Obroty wrzeciona wiercenia poziomego (z trzema wrzecionami) 50Hz (obr/min)

Obroty wrzeciona wiercenia poziomego (z trzema wrzecionami) 60Hz (obr/min)

NARZEDZIA

0,74
2.800
3.400

1,05
2.800
3.400

12.000
14.400
750

Srednica chwytaka frezu (mm)
Chwytak @ 8 mm

Srednica trzpienia kopiujgcego 2-stopniowego (mm)

Srednica wiertta z uchwytem gwintowym M10 (2 wiertta zewnetrzne obracaja sie w prawo) (mm)

Srednica wiertta z uchwytem gwintowym M10 ($rodkowe wiertto obraca sie w lewo) (mm)

Lewy trzpien kopiujacy
Drugi prawy trzpien kopiujgcy

Nieobrobiony szablon kopiowania

OPRZYRZADOWANIE
Przenosnik rolkowy (tylko GF 171/00) (@)
Ptyta potaczeniowa dla przenosnika rolkowego / systemu pomiarowego (tylko GF171/00) O
Pionowy zacisk O
Poziomy zacisk °
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PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Moc przytgczeniowa (kW) 0,74 - 1,05
Maksymalny bezpiecznik ochronny 240 V 60 Hz (A) 15
Maksymalny bezpiecznik ochronny 400 V 50 Hz (A) 10

POLACZENIA PNEUMATYCZNE

Cisnienie (bar) 7
Podtaczenie gietkiego przewodu rurowego DN10
Zuzycie powietrza (7 bar) na cykl pracy (bez spryskiwacza) (I) 12
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