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KS 101 Pi?y do ci?cia w V



Precyzyjna przecinarka do wykonywania ci?? w kszta?cie litery „V” pod k?tem 90° w profilach z tworzywa
sztucznego. Maszyna wyposa?ona jest w 2 pneumatyczne, pionowe urz?dzenia blokuj?ce. Regulacja
g??boko?ci ci?cia w osi Y jest p?ynna i realizowana za pomoc? pokr?t?a. Pneumatyczny posuw no?a
równie? jest p?ynnie regulowany, a powrót odbywa si? z du?? pr?dko?ci?. Maszyna jest standardowo
wyposa?ona w pojemnik na odpady i wióry, no?e oraz przy??cze do rury odci?gu wiórów. 



KS 101 / Pi?y do ci?cia w V

PLAN ROZMIESZCZENIA 

Widok z góry

Wymiary zewn?trzne mog? ulec zmianie w zale?no?ci od konfiguracji produktu.

WYMIAR I WAGA 

Szeroko?? (mm) 900

G??boko?? (mm) 800

Waga (kg) 240

Wysoko?? (mm) 1.650

ZAKRES ROBOCZY 

Maksymalna g??boko?? ci?cia (mm) 80

Maksymalna wysoko?? profilu (mm) 100

Minimalna d?ugo?? profilu do zaci?ni?cia (mm) 150

K?t ci?cia w kszta?cie V 90°

SILNIKI 

Trójfazowe silniki asynchroniczne 2

Moc w S1 (kW) 2 x 0,9

Obroty silnika 50 Hz (obr/min) 2.800

Obroty silnika 60 Hz (obr/min) 3.400

DIAGRAM CI?CIA 

NARZ?DZIA 

?rednica ostrza (mm) 300

Otwór ostrza (mm) 32

Pr?dko?? ostrza – silnik 60 Hz (obr/min) 3.400



NARZ?DZIA 

Pr?dko?? ostrza – silnik 50 Hz (obr/min) 2.800

OPRZYRZ?DOWANIE 

Szuflada na wióry

Dysza zasysaj?ca wióry

Ostrze widiowe z 80 z?bami

Pionowy zacisk

POD??CZENIA ELEKTRYCZNE 

Moc przy??czeniowa (kW) 1,9

Maksymalny bezpiecznik ochronny 240 V 60 Hz (A) 10

Maksymalny bezpiecznik ochronny 400 V 50 Hz (A) 10

PO??CZENIA PNEUMATYCZNE 

Ci?nienie (bar) 7

Pod??czenie gi?tkiego przewodu rurowego DN10

Zu?ycie powietrza (7 bar) na cykl pracy (bez spryskiwacza) (l) 20

w??czony 

dost?pny 


