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KT Sto?y monta?owe



Stó? monta?owy do monta?u w pozycji pionowej i poziomej. Stabilna konstrukcja stalowa. Wa?ne przy
zmianie z transportu pionowego na poziomy i odwrotnieIdealny do monta?u pionowego i poziomego.
Pneumatyczne pochylanie. Powierzchnia robocza: listwy ?lizgowe z tworzywa sztucznego. Listwy rolkowe,
opuszczane pneumatycznie. Przy??cze spr??onego powietrza, poczwórne.



Powierzchnia robocza
Powierzchnia robocza: listwy
?lizgowe z tworzywa sztucznego

Listwy rolkowe
Podajnik rolkowy opuszczany
pneumatycznie, co umo?liwia w
pozycji poziomej swobodn? prac?, a
w pozycji pionowej swobodny
dalszy transport

W??cznik no?ny
Sterowanie zaworem no?nym, obrót
pneumatyczny poziomo-pionowo

Przy??cze spr??onego powietrza,
poczwórne
Przy??cze spr??onego powietrza,
poczwórne do pod??czania narz?dzi
pneumatycznych



KT / Sto?y monta?owe

MODELE 

WYMIAR I WAGA 

KT 3000 / KT 4000
D?ugo?? (mm) 3.000 / 4.000

Szeroko?? (mm) 1.820

Wysoko?? pionowa (mm) 1.900

Szeroko?? przeno?nika rolkowego (mm) 200

Waga (kg) 330 / 380

POWIERZCHNIA PODPOROWA 

Pneumatyczna regulacja wysoko?ci (mm) 500

Nachylenie pneumatyczne

Wspornik górnego sto?u

Blat z listwami szczotkowymi

Blat z listwami filcowymi

Blat z listwami gumowymi

Os?ony profilu dla rolek no?nych

?adowno?? (kg) 200

SPECYFIKACJE 

Poczwórne przy??cze spr??onego powietrza

Jednostka ruchoma

Tor 2,0 m z lewej i z prawej

Ci?nienie powietrza roboczego (bar) 7

Zu?ycie powietrza oko?o (l/min) 35

w??czony 

dost?pny 


