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KTH 3000

Montaz i logistyka

Stét montazowy do montazu w pozycji pionowej i poziomej. Stabilna konstrukcja stalowa. Wazne przy zmianie z transportu
pionowego na poziomy i odwrotnieldealny do montazu pionowego i poziomego. Ptynne ustawienie pozycji posrednich do
ergonomicznej pracy. Pneumatyczne pochylanie. Pionowy z pneumatyczng regulacja wysokosci. Powierzchnia
robocza: listwy Slizgowe z tworzywa sztucznego. Listwy rolkowe, opuszczane pneumatycznie. Dwa zaciski pneumatyczne

boczne (opuszczane). Przytgcze sprezonego powietrza, poczwérne.
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Powierzchnia robocza Listwy rolkowe Zacisk

Powierzchnia robocza: listwy $lizgowe Podajnik rolkowy opuszczany Dwa zaciski boczne do mocowania

z tworzywa sztucznego pneumatycznie, co umozliwia w elementu okiennego. Regulacja
pozycji poziomej swobodna prace, a w boczna zaworem dzwigniowym.
pozycji pionowej swobodny dalszy Wysokos$¢ mocowania profili, max. 150
transport mm

Wtacznik nozny Zacisk dodatkowy Ochrona profilu na
Sterowanie zaworem noznym, obrét (OpCjonalnie) rolkach noénych
[PRCUTMEISEAT, (XML, & Zacisk dodatkowy do KTH 3000 i KTH (Opcjonalnie)

potozeniu pionowym 500 mm

- 2 4000. Zaciski dodatkowe zapewniaja
pneumatyczna regulacja wysokosci

Warstwa ochronna na rolkach nosnych
pewny uchwyt podczas pracy

200 mm (aluminium/16x i
aluminium/21x). Podajnik wyposazony
w rolki pokryte warstwg ochronng w
celu zabezpieczenia profilu przed
uszkodzeniami przy zatadunku i

roztadunku
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Powerzchnia podparcia Listwy szczotkowe Listwy filcowe

- rozsuwana (Opcjonalnie) (Opcjonalnie)

(Opcjonalnie) Powierzchnia robocza: listwy Powierzchnia robocza: listwy pokryte
szczotkowe filcem

Powierzchnia robocza rozsuwana w
gére do KT/KTH 3000 i KT/KTH 4000.
Powierzchnia robocza rozsuwana o
500 mm w gére dla wysokich ram

Listwy gumowe Uktad jezdny Szyna jezdna
(Opcjonalnie) (Opcjonalnie) (Opcjonalnie)

Powierzchnia robocza: listwy z Uktad jezdny do KT/KTH/MS/VE. Uktad Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa
gumowym profilem grzybkowym jezdny z rolkami obrzezowymi i i prawa

hamulcem ustalajgcym
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| xTH 3000/ MONTAZ | LOGISTYKA 05/02/2026

WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ (mm) 3.000
Szerokos¢ (mm) 1.820
Wysokos¢ pionowa (mm) 1.900
Szerokos¢ przenosnika rolkowego (mm) 200
Waga (kg) 330

POWIERZCHNIA PODPOROWA

Pneumatyczna regulacja wysokosci (mm) 500
Pneumatyczna regulacja pionowej wysokosci L4
Nachylenie pneumatyczne L4
Wspornik gérnego stotu e}
Blat z listwami szczotkowymi e}
Blat z listwami filcowymi e}
Blat z listwami gumowymi e}
Ostony profilu dla rolek nosnych e}
tadownos¢ (kg) 200

Boczne zaciski pneumatyczne (obnizane) 2
Dodatkowe zaciski (o)
Poczwérne przytacze sprezonego powietrza ®
Jednostka ruchoma (¢]
Tor 2,0 m z lewej i z prawej e}
Cisnienie powietrza roboczego (bar) 7
Zuzycie powietrza okoto (I/min) 35

wigczony @ dostepny O
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