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Maszyny uzupetniajgce

Pozioma frezarka czotowa z recznym posuwem. Frezowanie pod katem +45° / 90° / -45°. Szybka pneumatyczna zmiana
zespotu frezéw. Stét roboczy odporny na zarysowania. Catkowite zabezpieczenie strefy roboczej.
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Zespot zaciskow i
obrdbki
pozawymiarowe

Zaciski poziome lub pionowe sa
sterowane pneumatycznie za pomoca
urzadzenia niskocisnieniowego.
Obrébki pozawymiarowe sg
zarzadzane z mozliwoscig zmiany
nachylenia od -45° do +45° za
pomoca ruchu recznego. Pozycja jest
odczytywana za pomoca skali z
podziatka.

(someco)

Pneumatyczna szybka
wymiana

Zmiana zespotu thngcego odbywa sie
pneumatycznie za pomoca sterownika
umieszczonego na panelu sterowania.
Umozliwia to zmiane zespotu tnacego
umieszczonego w maszynie i
gwarantuje mozliwos¢ obrébki réznych
wyttaczanych czesci.
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Ogranicznik
rewolwerowy

Szesciopozycyjny reczny ogranicznik
rewolwerowy pozwala na ustawienie 6
réznych wymiaréw, umozliwiajgc
szybkie pozycjonowanie elementu w
celu skrécenia czasu cyklu obrébki.
Wysokos¢ ogranicznika
rewolwerowego mozna réwniez
regulowac recznie.

Magazyn narzedzi

Magazyn nozy zostat umieszczony w
podstawie maszyny i jest tatwo
dostepny podczas recznego
pobierania, co pozwala na
umieszczenie zespotéw tnacych w
uporzadkowanych miejscach i
zachowanie ich integralnosci.
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Sterowanie

Panel przyciskéw na panelu
sterowania maszyny umozliwia
sterowanie nadmuchem powietrza w
celu oczyszczenia strefy zaciskéw,
uruchamianiem za pomoca wytacznika
bezpieczenstwa oraz szybka wymiana
narzedzia.
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Przenosnik rolkowy
podtrzymujacy profil

Umozliwia prawidtowe pozycjonowanie
w maszynie i bezpieczne podparcie
profilu w obszarze obrébki. Przesuwne
rolki utatwiajg operacje
przemieszczania profili.
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I AF 300 M / MASZYNY UZUPELNIAJACE 05/02/2026
Silnik samohamujacy (kW) 1,1
Predkos$¢ narzedzia (obr/min) 2.800
Skok (mm) 300
Pojemnos¢ zacisku (mm) 200 x 120
Poziomy i pionowy zacisk pneumatyczny z urzadzeniem niskiego cisnienia [
6-pozycyjny obrotowy ogranicznik gtebokosci ®
Uchwyt tulejkowy frezu (mm) @ =27/32x135
Max $rednica frezu (mm) @ =160
System mikromgtowego smarowania wodg z emulsjg olejowg L4
Podstawa z magazynkiem zespotéw frezéw z systemem odprowadzania wiéréw ®
Pistolet sprezonego powietrza do czyszczenia ®
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