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AF 300 M Frezarki czo?owe



Pozioma frezarka czo?owa z r?cznym posuwem. Frezowanie pod k?tem +45° / 90° / -45°. Szybka
pneumatyczna zmiana zespo?u frezów. Stó? roboczy odporny na zarysowania. Ca?kowite zabezpieczenie
strefy roboczej.



Zespó? zacisków i obróbki
pozawymiarowe
Zaciski poziome lub pionowe s? sterowane
pneumatycznie za pomoc? urz?dzenia
niskoci?nieniowego. Obróbki
pozawymiarowe s? zarz?dzane z
mo?liwo?ci? zmiany nachylenia od -45°
do +45° za pomoc? ruchu r?cznego.
Pozycja jest odczytywana za pomoc? skali
z podzia?k?.

Pneumatyczna szybka wymiana
Zmiana zespo?u tn?cego odbywa si?
pneumatycznie za pomoc? sterownika
umieszczonego na panelu sterowania.
Umo?liwia to zmian? zespo?u tn?cego
umieszczonego w maszynie i gwarantuje
mo?liwo?? obróbki ró?nych wyt?aczanych
cz??ci.

Ogranicznik rewolwerowy
Sze?ciopozycyjny r?czny ogranicznik
rewolwerowy pozwala na ustawienie 6
ró?nych wymiarów, umo?liwiaj?c szybkie
pozycjonowanie elementu w celu
skrócenia czasu cyklu obróbki. Wysoko??
ogranicznika rewolwerowego mo?na
równie? regulowa? r?cznie.

Magazyn narz?dzi
Magazyn no?y zosta? umieszczony w
podstawie maszyny i jest ?atwo dost?pny
podczas r?cznego pobierania, co pozwala
na umieszczenie zespo?ów tn?cych w
uporz?dkowanych miejscach i zachowanie
ich integralno?ci.

Sterowanie
Panel przycisków na panelu sterowania
maszyny umo?liwia sterowanie
nadmuchem powietrza w celu
oczyszczenia strefy zacisków,
uruchamianiem za pomoc? wy??cznika
bezpiecze?stwa oraz szybk? wymian?
narz?dzia.

Przeno?nik rolkowy podtrzymuj?cy profil
Umo?liwia prawid?owe pozycjonowanie
w maszynie i bezpieczne podparcie profilu
w obszarze obróbki. Przesuwne rolki
u?atwiaj? operacje przemieszczania
profili.



AF 300 M / Frezarki czo?owe

SPECYFIKACJE 

Silnik samohamuj?cy (kW) 1,1

Pr?dko?? narz?dzia (obr/min) 2.800

Skok (mm) 300

Pojemno?? zacisku (mm) 200 x 120

Poziomy i pionowy zacisk pneumatyczny z urz?dzeniem niskiego ci?nienia

6-pozycyjny obrotowy ogranicznik g??boko?ci

Uchwyt tulejkowy frezu (mm) Ø = 27 / 32 x 135

Max ?rednica frezu (mm) Ø = 160

System mikromg?owego smarowania wod? z emulsj? olejow?

Podstawa z magazynkiem zespo?ów frezów z systemem odprowadzania wiórów

Pistolet spr??onego powietrza do czyszczenia

w??czony 

dost?pny 


