_ (someco)

Maszyny uzupetniajgce

KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE)

05/02/2026

ME-R pétautomatyczng, dwuosiowa wiertarka do wiercenia otworéw pod zawiasy w profilach PCW ze stala. Wyposazona

jest w jednostke tngca z regulowang predkoscig posuwu do przycinania przylgi.

Voilap S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411

Fax: 059 859404

P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
WWW.SOmecopvc.com

The right to make technical alterations is
reserved.



KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE)

_ (someco)

Jednostka ciecia ze SN

Sercem systemu jest jednostka ciecia
zawierajgca wbudowane urzadzenie do
zarzadzania obcietymi krawedziami.
Jest wyposazona w ostone odsysajaca i
w potgczeniu z wtasng ssawa
gwarantuje idealne usuwanie scinkéw
obrébki.

Obrdébka krawedzi
profilu strony cieptej i
zimnej

Obrébka na zimnej stronie oscieznicy,
typowa pozycja na wyjsciu z
automatycznej oczyszczarki, jest
najbardziej odpowiednia do
funkcjonowania w linii. Z odpowiednio
wyposazonym stotem roboczym,
mozna przeprowadza¢ montaze/préby
techniczne/kontrole obwodowe ramy.
Obrébka na cieptej stronie pozwala na
ocene poziomu jakosci czyszczenia.
Taki sposéb ogranicza grubos¢
obrabianego skrzydta do maksymalnie
18 mm.
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Duza powierzchnia
oparcia

Stét roboczy jest bardzo obszerny i
mozna go dostosowac do wymagan
klienta co umozliwia posuw nawet
duzych formatéw. Na zadanie moze
by¢ wyposazony w pneumatyczny
system wymiany ptyty co umozliwia
montaz oscieznic na tym samym stole.

Sterowa

Panel kontrolny, ergonomiczny i
ekstremalnie zaawansowany, uzywa
wyswietlacza dotykowego 10,4” i
oprogramowania o wtasnych
ustawieniach oraz bogatego w funkcje,
stworzone specjalnie dla tej maszyny,
w Srodowisku Microsoft Windows®.
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Ogranicznik gtebokosci
SN

Urzadzenie odniesienia znajdujgce sie
w poblizu ostrza zapewnia precyzyjne i
ciche ustawienie elementu do obrébki
krawedziowej. Pole regulacji znajduje
sie w zakresie od 0 do 70 mm; W
przypadku duzych formatéw,
urzadzenie automatycznie zwieksza
wielkos¢ ogranicznika co gwarantuje
idealna réwnolegtosc.

-

Bezprzewodowy czytnik
kodow kreskowych
(Opcjonalnie)

Bezprzewodowy czytnik kodéw
kreskowych pozwala na automatyczne
rozpoznawanie czesci dzieki etykiecie
z kodem kreskowym. Do maszyny
mozna zatadowac dowolng czes¢, a
dzieki odczytowi kodu kreskowego
znajdujacego sie na uzytej etykiecie
centrum obrébcze automatycznie
przygotowuje sie do wykonania
wszystkich rodzajéw obrébki, co
znacznie skraca czas cykli i wyklucza
mozliwos¢ btedu.
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Liczba osi sterowanych numerycznie 2
Skok osi X (mm) 3.100
Skok osi Y (mm) 70
Predkos¢ osi X (m/min) 20
Maksymalne zuzycie powietrza (NI/min) 25
Moc zainstalowana (kW) 2,6

JEDNOSTKA TNACA

Moc znamionowa (kW) 2,2
Predkos$¢ ostrza (obr/min) 2.880
Srednica ostrza (mm) 400

FUNKCJONOWANIE

Reczne pozycjonowanie ramki L4

BLOKADA ELEMENTU

System pneumatycznego blokowania ramki przez zaciskacz wzdtuzny [
Pneumatyczne urzadzenie do wyréwnywania i prostowania profili (]
Ogranicznik elementu w poblizu jednostki roboczej ®
Boczny ogranicznik referencyjny elementu do pracy w linii s}
Wymiar blokowania profilu (mm) 40 + 90
Maksymalny wymiar obrabianej ramy - miara zewnetrzna (mm) 3.000 x 2.500
Minimalny wymiar obrabianej ramy - miara zewnetrzna (mm) 400 x 400
Maksymalna wysoko$¢ obrabianego profilu (mm) 90
Minimalna wysokos$¢ obrabianego profilu (mm) 40
Maksymalna szerokos$¢ obrabianego profilu (mm) 130
Maksymalna szerokos$¢ obrabianego skrzydetka (mm) 65

BLATY ROBOCZE

Powierzchnie stykowe pokryte szczotkami [ ]

Wysokos¢ blatu (mm) 950
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