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Gama odkurzaczy mobilnych i wyciszonych MG obejmuje modele dostosowane do wszelkich potrzeb zwigzanych z
utrzymaniem czystosci w miejscu pracy oraz prawidtowym odprowadzaniem wiéréw z aluminium i PVC. Cechy
poszczegdlnych modeli identyfikowane sg na podstawie ich oznaczenia. Numer wskazuje wielkos¢ odkurzacza, natomiast
litery oznaczaja:

e T: system ssacy z turbing do zastosowan wymagajacych wysokiego cisnienia.

Wszystkie modele s wyciszone i przystosowane do pracy ciggtej. Wyposazone sa w filtr antystatyczny odpowiedni do
odciggu wiéréw z aluminium, stali i PVC, system pneumatyczny czyszczacy filtr oraz zbiornik na odpady z szybkim
systemem odtgczania zamontowany na kétkach, umozliwiajacy tatwe i szybkie usuwanie zassanych odpaddw.
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Wiot ssacy

Uktad ssacy jest wyposazony w
odlewany z aluminium wlot styczny,
dostepny w $rednicach 100 mm lub
160 mm (w zaleznosci od modelu).
Wilot styczny umozliwia optymalne
oddzielenie zanieczyszczen od
powietrza, zmniejszajac koniecznos¢
konserwacji, zuzycie energii i
poprawiajagc 0gélng wydajnos¢. Uktad
taczy sie za pomoca rury z tworzywa
sztucznego z metalowym
wzmocnieniem z przygotowanymi
przytaczami ssacymi obecnymi w
maszynach tnacych, centrach tnacych
i centrach obrébczych.

Jednostka ssaca

Odkurzacze sg wyposazone w
wykonane z odlewu aluminiowego
jednostki ssace typu turbina z kanatem
bocznym, co zapewnia wysoka
wydajnos¢. Wirnik jest zamocowany
bezposrednio na wale silnika, a wiec
nie posiada uktadéw przeniesienia
napedu: ogranicza to zuzycie
podzespotéw i zwigzane z tym
potrzeby konserwacji. Cechy te, wraz z
cicha praca, sprawiaja, ze silnik jest
szczegdlnie odpowiedni do pracy
ciagtej.
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Zbiornik

Zasysany materiat jest umieszczany w
specjalnym stalowym pojemniku z
szybkoztagczem, zamontowanym na 4
kétkach, co pozwala na szybkie i fatwe
usuwanie wiéréw powstajacych
podczas obrébki.

Jednostka filtrujaca

Wewnatrz komory filtrujacej
wykonanej ze stali znajdujg sie, w
zaleznosci od modelu odkurzacza,
poliestrowy worek filtrujgcy lub filtr z
wktadem filtrujgcym o wysokiej
wydajnosci, chroniagce jednostke
ssgcq. Dzieki obszernej powierzchni i
wysokiej wydajnosci filtrujgcej
zapewniajg one wysokg skutecznosc
oczyszczania z pytu i gwarantuja
czystos¢ powietrza na wyjsciu.
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Kotka obrotowe

Rama nosna jest wyposazona w 2 state
i 2 skretne kétka z hamulcem, ktére
zapewniajga wysoki stopien mobilnosci i
fatwos¢ przemieszczania. Blokada
kétek z hamulcami umozliwia ich
stabilne umocowanie w poblizu
réznych obszaréw roboczych.
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SPECYFIKACJE MG2

Rodzaj silnika: Turbina
Srednica dyszy ssawnej (mm)
Liczba dysz ssawnych
Pojemnos¢ zbiornika (1)
Srednica zbiornika (mm)
Przeptyw (m3/h)

Podcisnienie (mbar)

Moc silnika (kW)

Obroty silnika (obr/min)
Waga (kg)

Filtr workowy

System pneumatyczny czyszczacy filtr

W zestawie lanca ssaca

100

100

460

310

300

2.800

110

SPECYFIKACJE MG8

Rodzaj silnika: Turbina
Srednica dyszy ssawnej (mm)
Liczba dysz ssawnych
Pojemnos¢ zbiornika (1)
Srednica zbiornika (mm)
Przeptyw (m3/h)

Podcisnienie (mbar)

Moc silnika (kW)

Obroty silnika (obr/min)
Waga (kg)

Filtr wktadkowy

System pneumatyczny czyszczacy filtr

W zestawie lanca ssaca
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100

2

160
570
550
270
5,5
2.800
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MODELE ZALECANE

MG2-T MGS8-T
+ kit A + kit A
SBZ SM o
SBZ SL2 °
SBZ SL3 °
CM 1H °

® model zalecany

wiaczony @ dostepny O
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