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MG Jednostki odci?gowe wiórów



Gama odkurzaczy mobilnych i wyciszonych MG obejmuje modele dostosowane do wszelkich potrzeb
zwi?zanych z utrzymaniem czysto?ci w miejscu pracy oraz prawid?owym odprowadzaniem wiórów z
aluminium i PVC. Cechy poszczególnych modeli identyfikowane s? na podstawie ich oznaczenia. Numer
wskazuje wielko?? odkurzacza, natomiast litery oznaczaj?:
•  T: system ss?cy z turbin? do zastosowa? wymagaj?cych wysokiego ci?nienia.
Wszystkie modele s? wyciszone i przystosowane do pracy ci?g?ej. Wyposa?one s? w filtr antystatyczny



odpowiedni do odci?gu wiórów z aluminium, stali i PVC, system pneumatyczny czyszcz?cy filtr oraz
zbiornik na odpady z szybkim systemem od??czania zamontowany na kó?kach, umo?liwiaj?cy ?atwe i
szybkie usuwanie zassanych odpadów.

Wlot ss?cy
Uk?ad ss?cy jest wyposa?ony w odlewany
z aluminium wlot styczny, dost?pny w
?rednicach 100 mm lub 160 mm (w
zale?no?ci od modelu). Wlot styczny
umo?liwia optymalne oddzielenie
zanieczyszcze? od powietrza, zmniejszaj?c
konieczno?? konserwacji, zu?ycie energii i
poprawiaj?c ogóln? wydajno??. Uk?ad
??czy si? za pomoc? rury z tworzywa
sztucznego z metalowym wzmocnieniem z
przygotowanymi przy??czami ss?cymi
obecnymi w maszynach tn?cych, centrach
tn?cych i centrach obróbczych. 

Zbiornik
Zasysany materia? jest umieszczany w
specjalnym stalowym pojemniku z
szybkoz??czem, zamontowanym na 4
kó?kach, co pozwala na szybkie i ?atwe
usuwanie wiórów powstaj?cych podczas
obróbki. 

Kó?ka obrotowe
Rama no?na jest wyposa?ona w 2 sta?e i 2
skr?tne kó?ka z hamulcem, które
zapewniaj? wysoki stopie? mobilno?ci i
?atwo?? przemieszczania. Blokada kó?ek
z hamulcami umo?liwia ich stabilne
umocowanie w pobli?u ró?nych obszarów
roboczych. 



Jednostka ss?ca
Odkurzacze s? wyposa?one w wykonane z
odlewu aluminiowego jednostki ss?ce typu
turbina z kana?em bocznym, co zapewnia
wysok? wydajno??. Wirnik jest
zamocowany bezpo?rednio na walesilnika,
a wi?c nie posiada uk?adówprzeniesienia
nap?du: ogranicza to zu?yciepodzespo?ów
i zwi?zane z tym potrzebykonserwacji.
Cechy te, wraz z cich? prac?,sprawiaj?, ?e
silnik jest szczególnieodpowiedni do pracy
ci?g?ej.

Jednostka filtruj?ca
Wewn?trz komory filtruj?cej wykonanej
ze stali jest obecny poliestrowy worek
filtruj?cy o wysokiej wydajno?ci,
chroni?ce jednostk? ss?c?. Dzi?ki
obszernej powierzchni i wysokiej
wydajno?ci filtruj?cej zapewniaj? one
wysok? skuteczno?? oczyszczania z py?u i
gwarantuj? czysto?? powietrza na wyj?ciu.
Znajduje si? system automatycznego
oczyszczania, sk?adaj?cy si? z wstrz?sacza
filtru wibruj?cego dzi?ki zastosowaniu
silnika wibracycznego, który poza
u?atwieniem czyszczenia zapewnia
równie? jego d?u?sz? ?ywotno?ci i
wydajno??.



MG / Jednostki odci?gowe wiórów

SPECYFIKACJE MG2 

Rodzaj silnika: Turbina

?rednica dyszy ssawnej (mm) 100

Liczba dysz ssawnych 1

Pojemno?? zbiornika (l) 100

?rednica zbiornika (mm) 460

Przep?yw (m³/h) 310

Podci?nienie (mbar) 200

Moc silnika (kW) 2,2

Obroty silnika (obr/min) 2.900

Waga (kg) 110

Filtr workowy

System wibruj?cy czyszcz?cy filtr

Automatyczny start poprzez bezpo?rednie zasilanie z maszyny

W zestawie lanca ss?ca

SPECYFIKACJE MG8 

Rodzaj silnika: Turbina

?rednica dyszy ssawnej (mm) 160

Liczba dysz ssawnych 1

Pojemno?? zbiornika (l) 160

?rednica zbiornika (mm) 570

Przep?yw (m³/h) 550

Podci?nienie (mbar) 320

Moc silnika (kW) 5,5

Obroty silnika (obr/min) 2.900

Waga (kg) 190

Filtr workowy

System wibruj?cy czyszcz?cy filtr

Automatyczny start poprzez bezpo?rednie zasilanie z maszyny

W zestawie lanca ss?ca

MODELE ZALECANE 

 
MG2-T
+ kit A

 
MG8-T
+ kit A

 

SBZ SM      
SBZ SL2     
SBZ SL3     
CM 1H     

   model zalecany

w??czony 

dost?pny 


