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Systemy regatowe

Regat do przechowywania elementéw ram. Stabilna konstrukcja stalowa. Regat przeznaczony do przechowywania ram.
Wygodny dostep do poszczegdlnych elementdéw. Opracowany specjalnie do integracji w liniach montazowych. Dostep
mozliwy z obu stron. Podtoga regatu pokryta profilem grzybkowym. Prety oddzielajgce przegrody pokryte warstwa
ochronng. Platforma z rolkami do utatwiania zatadunku i roztadunku.
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Przegrody Podstawa Rolki
Wszystkie powierzchnie robocze Dolna powierzchnia robocza pokryta W kazdej przegrodzie zamontowane sg
pokryte sg antyposlizgowg warstwa profilem grzybkowym, chroni profil rolki do utatwienia zatadunku i
PCW, co pozwala unikna¢ uszkodzenia przed uszkodzeniami roztadunku ciezkich lub duzych
powierzchni przy przechowywaniu elementéw
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WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ (mm) 1.650
Szerokos¢ (mm) 1.620
Wysokos¢ (mm) 3.375
Waga (kg) 250

POJEMNOSC SKLADOWANIA

Przedziaty 10
Szerokos$¢ przedziatu (mm) 130
Wysokos¢ przedziatu (mm) 3.010
tadownos¢ (kg) 800

SPECYFIKAC)E

Wspornik podtoza z listwa L4
Przegrody przedziatéw zakryte ochronnym przewodem rurowym L4
Blat z watkami ®

wigczony @ dostepny O
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