: (SomeCO) a voilap company

SBZ 608

PRZELOTOWE CENTRA FREZUJACE

SB/Z608

Zintegrowane centrum obrébcze do wkrecania zbrojenia, wiercenia i frezowania profili do produkcji okien, drzwi i
fasad - zbrojonych i niezbrojonych stalg. Wykonane w wersji portalowej do obrébki wysokich przekrojéw profili

oraz w celu optymalizacji proceséw,
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I SBZ 608 / PRZELOTOWE CENTRA FREZUJACE

PLAN ROZMIESZCZENIA

Wersja lewostronna (od lewej do prawej)

12.420 mm 12.420 mm
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max 4.000 mm max 4.000 mm max 4.000 mm max 4.000 mm
Wersja prawostronna (od prawej do lewej)
12.420 mm 12.420 mm
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max 4.000 mm max 4.000 mm max 4.000 mm max 4.000 mm

A - Magazyn zatadunkowy

*

B - Jednostka robocza
C - Magazyn wytadunkowy
- Wersja standardowa

Wymiary zewnetrzne mogg ulec zmianie w zaleznosci od konfiguracji produktu.

0S Y (poprzeczna) (mm) 370
0S Z (pionowa) (mm) 270
0S X (pozycjonowanie sztangi) (mm) 5.620
0S Y1 (pozycjonowanie poprzeczne chwytaka) (mm) 130
0S Z1 (pozycjonowanie pionowe chwytaka) (mm) 145

280°

0S A1 (obrét chwytaka)

JEDNOSTKA tADUNKOWA: POZYCJONOWANIE PROFILU

Ogranicznik elementu w poblizu jednostki roboczej ®
| |
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JEDNOSTKA tADUNKOWA: POZYCJONOWANIE PROFILU

Maksymalna dtugo$¢ mozliwa do zatadowania (mm)

a voilap company

4.000

Pasowy magazyn zatadunkowy z 14 profilami o zmiennej dtugosci od 350 mm do 4000 mm o maks. wadze

40 kg

Podajnik tadunku do 4000 mm z chwytakiem z 2 sterownymi osiami

Obrét chwytaka 0 + 180° (0$ C1) sterowanego elektronicznie

Minimalny przekréj obrabianego profilu - L x H (mm)

ELEKTROWRZECIONA DO OBROBKI NA PVC (ZMIANA RECZNA)

Maksymalna moc S6 (kW)
Maksymalna predkos¢ (obr/min)

Maksymalna $rednica (mm)

ELEKTROWRZECIONA DO WIERCENIA KLAMKI (ZMIANA RECZNA)

Maksymalna moc S6 (kW)

Maksymalna predkos¢ (obr/min)

Maksymalna $rednica dla gtowicy wiercacej z 3 wrzecionami (mm maks.)

ELEKTROWRZECIONA DO MALYCH SREDNIC W PVC | STALI (ZMIANA RECZNA) OPCJA

Maksymalna moc S6 (kW)
Maksymalna predkos¢ (obr/min)

Maksymalna $rednica (mm)

30 x 30

0,75

16.

2.

300
12

1,6
456

12/14/12

9.

ELEKTROWRZECIONA DO OBROBKI POWIERZCHNI CZOLOWYCH (ZMIANA RECZNA) OPCJA

1,2
820
12

Maksymalna moc S6 (kW) 1,6
Maksymalna predkos¢ (obr/min) 5.600
Maksymalna $rednica (mm) 160
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ZAKRES ROBOCZY

OBRABIANE POWIERZCHNIE CZOLOWE PROFILU

Liczba powierzchni czotowych (gérna, boczne, dolna)

a voilap company

1+2+1

135

205

i ks
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maksymalna powierzchnia profilu
maksymalne wysuniecie

BLOKADA ELEMENTU

Staty automatyczny system blokowania profilu z przodu strefy

frezowania

Staty automatyczny system blokowania profilu z tytu strefy frezowania

Standardowa wysoko$¢ systemu zaciskania 20 mm

System zaciskania dla profilu dostosowanego do systemu profili

FUNKCJONOWANIE

o e e e

Czynnosci wkrecania wzmocnien stalowych

Czynnosci frezowania i wiercenia elementu bezposrednio z profilowanej sztangi

Przenosny skaner kodéw kreskowych
Chwytak z osig obrotowa
Urzadzenie nadmuchujace dla dodatkowej jednostki obrébczej

Pakiet narzedzi obejmujacy 16 jednostek
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PODSTAWA NOSNA

Monolityczna podstawa ze stali spawanej elektrycznie i normalizowanej ()

JEDNOSTKA ROZLADOWYWANIA

Stét wytadowczy z pchaczem pneumatycznym dla elementéw do 4000 mm ®

Gtebokos¢ powierzchni roztadunkowej magazynu pasowego (mm) 1.900

CHLODZENIE SZAFY ELEKTRYCZNE)

Szafa elektryczna z jednostka klimatyzacji dla temperatur roboczych < 45°C [ ]

Klimatyzator rozdzielnicy elektrycznej i sterowanie numeryczne dla temperatur roboczych < 50°C e}

wigczony @ dostepny O
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