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SM 4TVH

Linie zgrzewajgco-
czyszczace

Automatyczna 4-gtowicowa zgrzewarka do zgrzewania naroznikéw pod katem prostym, a takze w zakresie od 30° do 180°
oraz w typie T, H i zgrzewania krzyzowego. SM 4TVH wystepuje w 3 dtugosciach roboczych (3.440, 4.440 i 5.440 mm) i
oferuje mozliwos$¢ zgrzewania do 3 ram jednoczesnie za pomocg 1 lub wiecej gtowic. Zgrzewarka SM 4TVH jest
wyposazona w noze formujgce wyptywke w zakresie od 0,5 do 2 mm. Pionowe dociski mocujace poruszajg sie na
prowadnicach liniowych. Gieboko$¢ zgrzewu moze by¢ ustawiona na 2,5 lub 3 mm, a ramiona podporowe maja
regulowang wysokos$¢. SM 4TVH moze by¢ wyposazona w podpory pod profile i moze obrabia¢ wszystkie rodzaje profili
standardowych (w tym z powtoka akrylowg i folig dekoracyjng) oraz profile o duzym przekroju (profile petne). Maszyna jest
wyposazona w system szybkiej wymiany powtoki teflonowej oraz posiada mozliwos¢ tatwego czyszczenie. Cykl pracy jest
sterowany przez programowalny sterownik logiczny PLC. Lustro grzewcze posiada cyfrowy regulator temperatury

(ustawiany w °C i °F). Czas nagrzewania mozna ustawi¢ za pomoca wyswietlacza LCD.

Voilap S.p.A. Tel 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax: 059 859404 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.IVA e C.F. 02057270361

ITALY info@somecopvc.com

Wwww.somecopvc.com



KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE)

: (someco)

I SM 4TVH / LINIE ZGRZEWAJACO-CZYSZCZACE 18/03/2026
Dtugos¢ uzytkowa spoiny uzytkowej (dtuga/Srednia/krétka) (mm) 5.440 / 4.440 / 3.440
Minimalny wymiar spoiny: (dtugo$¢ x wysokos¢) (mm) 300 x 270
Wymiar ptyty grzejacej (dtugos¢ x wysokos¢ x grubos¢) (mm) 250 x 300 x 13
Maksymalna szerokos¢ profilu - spoina pod katem 90° (mm) 130
Maksymalna wysokos¢ profilu (mm) 160
Minimalna wysokos¢ profilu (mm) 40
Rozstaw po zakonczeniu spawania w trybie automatycznym ®
Szew spawalniczy (do ustawienia podczas fazy konfiguracji) (mm) 0,5+2
Ogranicznik rozgrzanych szwéw spawalniczych ®
Kontrola temperatury spawania (°C) 0 + 260
Kontrola temperatury szwu spawalniczego (°C) 0+ 50
Regulacja czasu zmiekczania L4
Regulacja czasu spawania L]
Gtowice obrotowe 1,2,3, 4
Kat obrotu gtowic 90°
Szerokos$¢ (z catkowicie ztozonymi ramionami podpierajgcymi profil) (mm) 1.960
Szerokos$¢ (z catkowicie roztozonymi ramionami podpierajacymi profil) (mm) 2.460
Dtugos¢ (dtuga / $rednia / krétka) (mm) 5.920/4.920/ 3.920
Wysokos$¢ (mm) 2.100
Waga (dtuga / $rednia/ krétka) (kg) 2.050/1.950/1.850
Moc zainstalowana (kW) 10
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