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TMT Sto?y monta?owe



St6? monta?owy do wst?pnego monta?u oku? i uszczelek. Stabilna konstrukcja stalowa. St6? roboczy do
wszystkich zada? zwi?zanych z monta?em wst?pnym oku? i uszczelek do okien i drzwi. Wyposa?ony w dwa
zaciski. Uk?ad mocowania do profili o g??boko?ci 45 - 120 mm i szeroko?ci w Awietle 50 - 150 mm.
Mo?iwo?? regulacji po?o0?enia zacisku. Si?ownik dociskowy uruchamiany jest za pomoc? prze??cznika
no?nego. Mo?iwo?? obracania zamocowanych profili 0 180° w krokach co 30° za pomoc? prze??cznika
no”nego, z mo?Aiwo?ci? blokady. Ramiona podporowe dla d?ugich elementéw. Dwa pd?ki do odk?adania



narz?dzi i ma?ych cz??ci. Szuflady nanarz?dzia. Stojak nawkr?tark? lub wiertark?. Przy??cze spr??onego
powitrza, poczworne. Podwajne, dwubiegunowe gniazdo z uziemieniem.

'

Uk?ad mocowania

Uk?ad mocowania do profili o :
szeroko?ci 45— 120 mm | Uk?ad obrotowy Ramiona podporowe

. : Uk?ad obrotowy 180° do Ramiona podporowe dla d?ugich
szerok_o?u w ’?\/vle_tle S0 1 S0 mm zamocowanych profili ustawiany cz?7ci, jak np. wielokrotne blokady.
Pozycja mocowania ustawiana we o : e .

- . w??2cznikiem no’nym w stopniach ~ PO7ki nanarz?dziai drobne
wzd2u?nymi kierunku profilu.

Siownik zaciskowy aktywowany <O 30 elementy
w??cznikiem no?nym

|

Pg?ka . . . Szuflada ZespO? przygotowania powietrza
P67%a z 5 pojemnikami z tworzywa . - . .
L Szuflada nanarz?dzia. Gumowane  ZespO? przygotowania powietrza do
sztucznego do niewielkich o ) :
p: : po7ki nanarz?dzia narz?dzi pneumatycznych
akcesoriow, oku?i ?rub



Przy??cze spr??onego powietrza,

Regulacja wysoko?ci

poczworne Wysoko?? robocza regulowana na Uchwyt narzzdziowy
Przy??cze spr??onego powietrza, - : Uchwyt narz?dziowy do narz?dzi
. ) . stopkach w zakresie 850 — 1.000
poczwaorne do pod??czania narz?dzi mm pneumatycznych lub elektrycznych
pneumatycznych
TMT / Sto?y monta?owe

MODELE

TMT 2000

WYMIAR | WAGA

D?2ugo?? (mm) 2.000
Szeroko?? (mm) 850
Wysoko?? (mm) 1.970
Waga (kg) 145
SPECYFIKACJE
Zaciski 2
P62i do odk?adania narz?dzi i drobnych wyrobéw metalowych 2
Szuflady na narz?dzia
Wspornik wkr2tarki lub wiertarki .
Poczworne przy??cze spr??onego powietrza
Ci?nienie powietrza roboczego (bar) 7
Zu?ycie powietrza oko?o (I/min) 20
Podwdjne gniazda Schuko .
Yv??czony

dost?pny o



