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US 400 
P

Ucinarki jednog?owicowe



Pi?a jednog?owicowa z podnoszon? tarcz? tn?c? i za?adunkiem po lewej stronie, przeznaczona do ci?cia pod
dowolnym k?tem w zakresie od 15° od strony lewej do 15° po stronie prawej.



Strefa ci?cia
Solidny poziomy stó? w po??czeniu z
pionowym ogranicznikiem umo?liwia
optymalne pozycjonowanie obrabianego
elementu, gwarantuj?c wysok? precyzj?
ci?cia.

Zaciski
Dzi?ki zastosowanym rozwi?zaniom
technicznym, poziome i pionowe zespo?y
zacisków gwarantuj? zarówno ekstremaln?
sztywno?? blokowania obrabianego
elementu, jak i szybk? zmian? jego
po?o?enia. Cechy szczególne, które
pozwalaj? na wykorzystanie tej maszyny
do produkcji okien i drzwi.

Sterowanie
Konsola sterowania umo?liwia ?atw? i
intuicyjn? obs?ug? maszyny. Por?czna
d?wignia ze stopniowan? skal? umo?liwia
szybkie ustawienie k?towe ostrza.
Dodatkowy system regulacji umo?liwia
natomiast dostosowanie nacisku zacisków
i pr?dko?ci wysuwu ostrza.

Szuflada na wióry
Praktyczna szuflada na wióry umo?liwia
efektywne zbieranie pozosta?o?ci po
obróbce, zapewniaj?c czysto?? maszyny i
obszaru roboczego.



US 400 P / Ucinarki jednog?owicowe

OSTRZE 

Widiowa (mm) Ø = 400

POSUW TARCZY 

Pneumatyczny

DIAGRAM CI?CIA 

NACHYLENIE JEDNOSTKI TN?CEJ 

Mechaniczna regulacja nachyle? po?rednich

OS?ONA STREFY CI?CIA 

Pe?na ze sterowaniem r?cznym

UK?AD SMAROWNICZY 

Mikro-mgie?ka emulsji olejowej

BLOKADA ELEMENTU 

Para pionowych zacisków pneumatycznych

Poziome dodatkowe zaciski opcja 2

SILNIK 

3-fazowe (bez hamulca)

Moc (kW) 1,5

Obroty silnika (obr/min) 2.800

w??czony 

dost?pny 


