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VE 4000

Jednostka do kontroli i
szklenia

Jednostka do kontroli i szklenia w ramach szklenia i kontroli kohcowej w produkcji indywidualnej i seryjnej. Szybki,
doktadny montaz okien, drzwi i elementéw. Doktadnos¢ dzieki réwnolegtemu dociskowi belek mocujacych. Stabilna
konstrukcja stalowa. Bezstopniowa regulacja wysokosci. Prosta obstuga wiacznikiem noznym. Dwie skfadane

pneumatycznie i przesuwne belki dociskowe i przytgcze sprezonego powietrza, poczwdérne.
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Tylne podpory

Tylne podpory profilowe w formie
listew Slizgowych z tworzywa
sztucznego

Belka dociskowa

Jednoczesne, synchroniczne roztozenie
i przesuniecie belek dociskowych, co
ogranicza do minimum
zapotrzebowanie czasowe przy
otwieraniu i zamykaniu prasy.
Zapewnia to swobodny przebieg okna
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Listwy rolkowe

Dolny podajnik rolkowy z rolkami
nosnymi, L = 200 mm

Rolki wprowadzajace,
prawy (Opcjonalnie)

Rolki ochronne na poczatku lub koncu
podajnika rolkowego
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Wiacznik nozny

Wszystkie funkcje requlowane sa
zaworami noznymi

¥

727

ry

e
\..
\'-‘
> |

Rolki wprowadzajace,
lewy (Opcjonalnie)

Rolki ochronne na poczatku lub koncu
podajnika rolkowego

The right to make technical alterations is
reserved.
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Regulacja nachylenia 0°
- 8° (Opcjonalnie)

Pneumatyczna regulacja nachylenia 0°
-8°

Szyna jezdna
(Opcjonalnie)

Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa
i prawa
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Ochrona profilu
(Opcjonalnie)

Ochrona profilu na rolkach nosnych
200 mm. Rolki no$ne pokryte warstwg
ochronng w celu zabezpieczenia
profilu przed uszkodzeniami
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Uktad jezdny
(Opcjonalnie)

Uktad jezdny do KT/KTH/MS/VE. Uktad
jezdny z rolkami obrzezowymi i
hamulcem ustalajagcym

The right to make technical alterations is
reserved.
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I VE 4000 / JEDNOSTKA DO KONTROLI | SZKLENIA 26/02/2026

WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ (mm) 5.440
Szerokos¢ (mm) 1.180
Wysokos¢ (mm) 2.600
Szerokos¢ dolnego przenosnika rolkowego (mm) 200
Waga (kg) 580

BLOKADA ELEMENTU

Maksymalna szerokos$¢ zaciskania (mm) 4.000
Minimalna szerokos¢ zaciskania (mm) 390
Wysokos¢ sztang zaciskowych (mm) 2.300
Szerokos$¢ sztang zaciskowych (mm) 200

tadownos¢ (kg) 200
Regulowana wysokos¢ (mm) 500
Wysokos¢ regulowana bezstopniowo ®
Pneumatyczna regulacja nachylenia 0° - 8° o
Poczwérne przytacze sprezonego powietrza ®
Rolki wprowadzajgce z prawej, kompletne L= 2052 mm 9
Rolki wprowadzajace z lewej, kompletne L= 2052 mm (@)
Ostony profilu dla Rb = 200 mm (¢]
Jednostka ruchoma (¢]
Tor 2,0 m z lewej i z prawej e}
Cisnienie powietrza roboczego (bar) 7
Zuzycie powietrza okoto (I/min) 35

wigczony @ dostepny O
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