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Pionowe podajniki rolkowe

Pionowy przenosnik rolkowy do transportu elementéw okien. Solidna konstrukcja stalowa. Pionowy przenosnik rolkowy do
ciggtego transportu do dalszej obrébki oraz do transportu do magazynu i sortowania gotowych okientatwa obstuga
elementéw okiennych. Dtugos¢ kazdej jednostki przenosnika rolkowego wynosi 3.000 mm. Goérne i dolne szyny przesuwne
z PVC. Trzy prowadnice rolkowe z rolkami z PC, o srednicy 50 mm, na fozyskach kulkowych. Jednostka bazowa ze

stupkiem koncowym. Pionowa jednostka rolkowa na szynach, ruchoma dzieki kétkom umieszczonym na kotnierzu.
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Rolki nosne Listwy rolkowe Tylne podpory
Kétka transportowe przelotowe, Trzy listwy rolkowe z rolkami Tylne podpory profilowe w formie
szerokos¢ rolki nosnej L = 3 x 120 mm gumowymi, Srednica 50 mm listew Slizgowych z tworzywa

sztucznego, géra i doét

Uchwyt Uktad jezdny Stoper koncowy

Uchwyt do tatwego przesuwania Uktad jezdny z rolkami obrzezowymi i (Opcjonalnie)

podajnika rolkowego na szynach hamulcem ustalajgcym Stoper koficowy L = 3x120 mm
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Rolka wprowadzajaca Ochrona profilu Dodatkowe listwy
(Opcjonalnie) (Opcjonalnie) rolkowe (Opcjonalnie)
Rolki ochronne na poczatku lub kofcu Warstwa ochronna na rolkach nosnych Dodatkowe listwy rolkowe z rolkami
podajnika rolkowego: - L = 500 mm 3x120 mm (aluminium/33 x i gumowymi géra/dét

(para) - L = 250 mm (para) aluminium/48 x). Rolki nosne pokryte

warstwg ochronng w celu
zabezpieczenia profilu przed
uszkodzeniami

Szyna jezdna

(Opcjonalnie)
Szyna jezdna 2,0 m odpowiednio lewa
i prawa
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WYMIAR | WAGA

Dtugos¢ (mm) 3.000
Szerokos¢ (mm) 1.000
Wysokos¢ (mm) 2.490
Rolki nosne podzielone na 3 czesci (mm) 3x120
Wysokos$¢ podparcia (mm) 2.100
Waga (kg) 180

tadownos¢ (kg) 200
Mini-przenosniki rolkowe z gumowymi rolkami o $rednicy 50 mm 3
Jednostka podstawowa z koncowym stupkiem L4
Pionowy przenosnik rolkowy przesuwany na ruchomych torach, z kotami kotnierzowymi L4
Rolki wprowadzajace L= 500 mm (para) e}
Rolki wprowadzajace L= 250 mm (para) e}
Dodatkowe listwy rolkowe z rolkami gumowymi géra/dét e}
Ostony profilu dla Rb= 3x120 mm e}
0dbéj ogranicznika Rb L= 3x120 mm e}
Tor 2,0 m z lewej i z prawej e}
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