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Maszyny uzupetniajgce

Frezarka otworéw do odprowadzania skroplin i otworéw wentylacyjnych w profilach PVC. Ustawienia trzech witaczanych
niezaleznie zespotéw obrébczych z pneumatycznym posuwem i przesuwaniem poprzecznym na prowadnicach kulkowych
mogg by¢ zapamietywane za pomoca 6 ogranicznikédw na kierunku posuwu i 6 ogranicznikdw na obrocie gtowicy.
Nachylenie zespotéw reguluje sie za pomocg ogranicznikéw pozycji katowych. Frezowanie odbywa sie za pomoca trzech
elektrowrzecion wysokiej czestotliwosci; cztery regulowane zaciski pneumatyczne zapewniajg zamocowanie profilu nawet

o duzym przekroju. Cztery chowane bazy, w tym dwie pneumatyczne, przyspieszaja pozycjonowanie elementu.
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Przyciski sterujace i
bezpieczenstwo

Na ergonomicznym panelu
sterowniczym znajduja sie przyciski
umozliwiajgce przesuwanie maszyny
(przyciski z przytrzymaniem) i jej
uruchomienie. Silniki wrzecion z
elektroniczna regulacja predkosci
zapewniajg bardzo krétki czas
hamowania. Pionowe sitowniki
systemu mocowania elementu sg
wyposazone w zawory
bezpieczenstwa.

Bazy elementu

Stét dociskowy jest wyposazony w 4
ograniczniki elementu regulowane na
dtugos¢ i na wysokos¢ oraz 2 chowane
pneumatycznie bazy elementu, dla
prawej i lewej strony. Aby zwiekszy¢
uniwersalno$¢ maszyny, na drazku
podpierajagcym zamontowano 2
dodatkowe bazy.
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Zespot frezarski

Zespot frezarski jest wyposazony w
elektrowrzeciono wysokiej
czestotliwosci. Reczna regulacja
pozycjonowania odbywa sie za
pomoca tulejek kulkowych.
Pneumatyczny posuw zespotéw
odbywa sie na prowadnicach i
suwakach kulkowych.

Ekonomia zarzadzania

Pneumatyczny posuw trzech
elektrowrzecion wysokiej
czestotliwosci na prowadnicach i
suwakach kulkowych zapewnia duzg
doktadnos¢, ograniczong potrzebe
prac konserwacyjnych i mniejsze
zuzycie energetyczne.

Tel 059 895411

Fax: 059 859404

P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
WWW.SOmMecopve.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECHNICZNE

26/02/24% 6

Ustawienia

Maszyna jest wyposazona w dwie bazy
obrotowe pozwalajgce ustawi¢ 6
zmiennych pozycji wyznaczajgcych
gtebokosci obrébki oraz ustawienie
wzgledem elementu. Kazdy zespét
frezarski jest wyposazony w system
przesuwania katowego z odpowiednia
skalg stopniowq. Zaciski reguluje sie
recznie w celu zapewnienia
prawidtowego zamocowania profilu.
Duzy zakres ruchu dociskéw ogranicza
do minimum regulacje niezbedne dla
réznych rodzajéw profili.
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3 silniki (kW) 0,75
Predkos$¢ narzedzia (obr/min) 18.000
Skok poziomego jednostki frezujgcej (mm) 100
Skok frezowania (mm) 0+ 50
Pojemnos¢ zacisku na szeroko$¢ (mm) 20 + 140
Pojemnos¢ zacisku na wysokos¢ (mm) 0+ 195
Poziome zaciski 2
Pionowe zaciski 2
Poziome i pionowe zaciski z urzgdzeniem niskocisnieniowym ®
Katowy przesuw dolnej jednostki 15° + 75°
Katowy przesuw jednostki gérnej -30° + 30°
Liczba jednostek frezujgcych (frezéw nie wliczono) 3
Uchwyty narzedziowe z kompletna nakretkag 3
Srednica trzpienia frezu (mm) 8
Drazki z wykluczanymi recznymi ogranicznikami 2
Pneumatyczne wykluczane ograniczniki 2
Wymiar zewnetrzny (szerokos¢ x dtugosé x wysokosc) (mm) 1.000 x 1.200 x 1.700
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